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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS VANDENIUI 
Pritaikymas, savybǟs, techniniai duomenys

Pritaikymas

• Montuojamas karġto vandens sistemoje, dujȎ paġildymui, katilo apsaugai.

Savybǟs

Å paprasta konstrukcija
Å dirba naudodamas tekanļios terpǟs energijŃ
Å maģi slǟgio nuostoliai
Å paprastas  funkconavimo testas

TECHNINIAI DUOMENYS

Maksimalus leidģiamas slǟgis                          160 bar

Leidģiama temperatȊra                                     140ÁC terpǟ/aplinka

Nominalus diametras                    DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150

Pajungimas
ǰrengimas suprojektuotas be flanġȎ, montuojamas tarp DIN EN flanġȎ PN16, ir 
PN 40 arba flanġȎ klasǟ 300 RF, Klasǟ 600 RF, Klasǟ 900RF/RTJ*, bei Klasǟ 
1500 RF/RTJ* pagal ANSI 16.5.

Medģiagos
Voģtuvo korpusas
Vidinǟs dalys
Sandarinimo ģiedai

ģalvaris
ģalvaris, nerȊdijantis plienas
fluoro anglinǟ guma

Papildomos savybǟs
- elektrinis nuotolinis valdymas, voģtuvo pozicija "OFF".
- elektromagnetinis nuotolinis valdymas, sutrikdomas energijos nebuvimui
(solenoidinis voģtuvas lygiagretus kontroliniam prietaisui).

Funkcionalumas ir atsparumas                               Remiamasi DIN EN 14382

Apsauga nuo sprogimo
ǰrengimas neturi potencialiȎ vietȎ uģsiliepsnojimui, todǟl nǟra padengtas pagal 
ATEX 95 (sumontuoti elektroniniai priedai atitinka ATEX reikalavimus).

CE ģenklinimas atitinka su PED

DIN-DVGW reg. nr.: DG-4395AT0085

AUV KONTROLINIO ǰRENGIMO NUSTATYMO RIBOS

Kontrolinio Ǳrengimo
spyruoklǟs

numeris
 

AUV nustatymo ribos
Wd (bar)

Signalas
slǟgio grupei

AG

1
2
3

2.0   ... 2.5
2.5   ... 3.5
3.5  ... 16.0

5
2.5
2.5

*RTJ modelis pagal atskirŃ praġymŃ.
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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS
Dimensijos

VARĢTAI, VERĢLǞS FLANĠȍ PAJUNGIMUI

Slǟgio klasǟ Srieginiai varģtai                                                                  Verģlǟs
PN 10 iki PN 40 DIN 2509 DIN EN ISO 4032

Class 300 iki Class 1500* ASTM A 193 dydis B7 ASTM A 194 dydis 2H

KVS value in m3/h

DN 25 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150

Padavimas 10 35 98 134 285

GrǱģimas 11 40 113 150 310

DIMENSIJOS, MM

Slǟgio
klasǟ

Diametras d

DN 25 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150

PN 10

73 107

142

162 218
PN 16

PN 25
168 224

PN 40

Class 300
148

178 247

Class 600 190 263

Class 900
** 140

165
205

285

Class 1500* 171 280
bendras ilgis I

PN 10 ...
Class 600

140 160 160 160 240

Class 900
Class 1500*

** 170 170 180 250

d

I
Smeigǟs

Pajungimas  
Ǳ dujȎ paġildytuvŃ

Pajungimas
Ǳ katilŃ

Kontrolinis pajungimas I
G1/4

Kontrolinis pajungimas II
G1/4

*) PS = 160 bar
**) DN 25 su atitinkama slǟgio klase> Class 600 pagal atskirŃ uģsakymŃ
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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS VANDENIUI 
Konstrukcija ir veikimas

Apsauginis iġmetimo voģtuvas (AIV) RMG 790 yra montuojamas karġto vandens cirkuliacinǟje sistemoje (padavimas    
 ir grŃģinimas). Ġis Ǳrenginys yra montuojamas tarp dujȎ paġildytuvo (ġilumokaiļio), sukonstruoto priimti maksimalȎ 
 leidģiamŃ ǱeinantǱ dujȎ slǟgǱ, ir katilo su ģemu dujȎ slǟgiu.  Jeigu aptinkamas dujȎ nuotǟkis paġildytuve (ġilumokaityje)
Ǳ cirkuliacinň vandens sistemŃ dǟl slǟgio padidǟjimo, AIV RMG 790 atkirs katilŃ nuo paġildytojo, kai tik slǟgis pasieks
nustatytŃ ribŃ, nepaisant ar slǟgis didǟja labai lǟtai ar staiga. AIV RMG 790 susideda iġ pagrindinio voģtuvo ir kontroli-
nio prietaiso. Pagrindinis voģtuvo korpusas yra be flanġȎ ir montuojamas tarp ġilumokaiļio jungiamojo flanġo ir kati- 
lo Ǳtekǟjimo/grǱģtamosios linijos jungiamȎjȎ smeigiȎ pagalba. Voģtuvo korpusas turi tiesioginǱ praǟjimŃ, todǟl lizdo skers-
muo beveik lygus vamzdģiȎ pajungimo diametrui. Kontroliniai pajungimai I ir II, kurie veda Ǳ ertmes virġ ir po voģtuvo
lizdu, naudojami kontroliniȎ manometrȎ pajungimui ir funkcionavimo testȎ vykdymui. Normaliomis darbinǟmis sŃlygo- 
mis visos AIV kameros veikiamos cirkuliacinio vandens slǟgio. Tuo tarpu voģtuvo lǟkġtǟ yra veikiama voģtuvo spyruok-  
lǟs ir yra atidarytoje pozicijoje. Voģtuvo lǟkġtǟ yra apsaugota nuo srauto pokyļiȎ apsauginiu gaubtu, todǟl atsitiktinis
voģtuvo uģdarymas neǱmanomas. Jeigu slǟgis - dǟl nutekǟjimo paġildytuve - pakyla vandens cirkuliacinǟje sistemoje 
tada prie 0,3 - 1 bar ģemesnio nei nustatytas AIV suveikimo slǟgis, atsidaro kontrolinis prietaisas ir nedidelis van- 
dens kiekis iġteka lauk. 
Slǟgio riba, prie kurios kontrolinis  Ǳrengimas atsidaro priklauso nuo nominalaus ploļio ir AIV RMG 790 montavimo
pozicijos. Tolimesnǟs detalǟs pateiktos eksploatavimo instrukcijose ir atsarginiȎ daliȎ sŃraġe RMG
790.20. Kontrolinis Ǳrengimas daugiau ar maģiau palaiko pastovȎ slǟgǱ vidutinǟje kameroje  ģemiau voģtuvo stȊ-
mokliȎ, kai tuo tarpu likusioje sistemoje slǟgis virġ voģtuvo stȊmoklio linkňs kilti.  
    
 

Pagrindinis voģtuvo korpusas

Voģtuvo plokġtǟ su tarpikliu

Voģtuvo lizdas

Kreiptuvas 

Papildoma nuotolinǟ indikacija

Tarpinǟ kamera

Srauto sulaikymas

Ribinio taġko nustatymas

Ǳ dujȎ
paġildytuvŃ

Ǳ katilŃ

Kontrolinis Ǳrengimas

Oro iġleidimas

Kontrolinis pajungimas I

Voģtuvo kotas

Voģtuvo stȊmoklis

Voģtuvo spyruoklǟ

Kontrolinis pajungimas II

Sandariklis 
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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS 
Konstrukcija ir veikimas

Kai tik slǟgio skirtumas virġ stȊmoklio ir tarpinǟs kameros esanļiȎ slǟgiȎ tampa didesnis nei spyruoklǟs veikiama jǟ- 
ga, tada AIV uģsidaro. Voģtuvo lǟkġtǟ glaudģiai prispaudģiama prie voģtuvo lizdo ir uģdaro karġto vandens cirkuliaci- 
jŃ. Versijoje su nuotoline indikacija voģtuvo plokġtǟs uģdarymas nurodomas elektriġkai.  
   
   

Apsauginis iġmetimo voģtuvas (AIV) vǟl atsidarys, kai slǟgis paġildytuve (virġ voģtuvo plokġtǟs) pasieks reikġmň 
ģemesnň uģ kontrolinio prietaiso suveikimo reikġmň (AIV suveikimo slǟgis minus 0,3 iki 1 bar). 
Nuotolinǟ indikacija galima dviem atvejais priklausomai nuo karġto vandens cirkuliacinǟs sistemos temperatȊros
Ji negali bȊti keiļiama.

Slǟgio nuostoliai priklausomai nuo srauto greiļio karġto vandens sistemoje.

Pavyzdys:	 nominalus diametras DN 80, Srauto greitis Q = 35 m3/h   -> slǟgio nuostoliai æp = 0.1 bar

Pastaba:	� Slǟgio nuostoliai neturi virġyti 0.5 bar. AIV turi bȊti sumontuotas padavimo ir grǱģtamosiose linijose.  
Siurblio parinkimui priimamas dvigubas slǟgio pekrytis.

apie 0.3 - 1 bar

Slǟgis tarpinǟje kameroje

Slǟgis katilo pusǟje

Slǟgis paġildytuve
(ġilumokaityje)

Slǟgio  
kilimas

AIV
uģsidaro

Laikas t

sl
ǟg

is
 p

AIV darb. slǟgis

Kontrol. Ǳreng. atsidaro

Cirkuliacinǟs sistemos  
darbinis slǟgis

4 5 10 20 30 50 100 200 300 400 500

Srauto greitis Q in m3/h
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 b

ar

1.00
0.70
0.50

0.30

0.20

0.05

0.01

DN 25 DN 100 DN 150DN 50 DN 80

0.10

0.03

0.02
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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS VANDENIUI 
Montavimas, paleidimas, aptarnavimas

Praġau vadovautis DVGW informaciniais lapeliais G495 ir G499. Eksploatavimo instrukcijos ir atsarginiȎ daliȎ sŃ-
raġas pateiktas RMG 790.20. BȊtina atkreipti Ǳ Ǳrenginius su rodyklǟmis, kada montuojama horizontaliai, rodyklǟs
neturi bȊti nukreiptos ģemyn. Kontroliniai prijungimai turi bȊti laisva prieinami.
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RMG 790 APSAUGINIS IĠMETIMO VOĢTUVAS

NOMINALUS DIAMETRAS

DN 25 25

DN 50 50

DN 80 80

DN 100 100

DN 150 150

SLǞGIO KLASǞ

PN 10 10

PN 16 16

PN25 25

PN40 40

Class 300 300

Class 600 600

Class 900 900

Class 1500 (160 bar) 1500

KONTROLINIS ǰRENGIMAS

Spyruoklǟ                                  RibosWd  bar

F 1 2.0...2.5 F 1

F 2 2.5...3.5 F 2

F 3   3.5...16.0 F 3

NUOTOLINǞ INDIKACIJA

Elektrinǟ nuotolinǟ indikacija, voģtuvo poz. "OFF" F

ELEKTROMAGNETINIO VOĢTUVO PALEIDIMAS

Energijos paleidimas                                                                               E 1

Energijos nutraukimas                                                                      E 2

VARĢTAI

Su varģtais S

SPECIALUS MODELIS (DETALIAU AIĠKINAMAS)

Specialus modelis So

Pavyzdys

ǰrengimo ģymǟjimas

RMG 790a   -   50    -   300   -   F1  /  F   /   E1   /   S - So

Mes pasiliekame teisň atlikti techninius pakeitimus.

Ti
pa

s

N
om

in
al

. d
ia

m
.

S
lǟ

gi
o 

kl
as

ǟ

K
on

tr.
 Ǳr

en
g.

 s
u 

sp
yr

.

E
le

kt
r. 

nu
ot

ol
in

ǟ 
in

di
ka

ci
ja

, v
oģ

tu
vo

 p
oz

. "
O

FF
"

E
le

kt
rin

is
 p

al
ei

di
m

as
 e

m
rg

ijo
s 

pa
ga

lb
a V

ar
ģt

ai

S
pe

ci
al

. m
od

el
.



	 01/2009	 RMG 790 water safety shut-off valve We reserve the right to make technical changes

WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH
Osterholzstr. 45
D-34123 Kassel
Tel: 	 +49 (0)561 5007-0
Fax: 	+49 (0)561 5007-207

RMG Gaselan Regel + Messtechnik GmbH
Julius-Pintsch-Ring 3
D-15517 Fürstenwalde
Tel:	 +49 (0)3361 356-60
Fax:	+49 (0)3361 356-836

CANADA

Bryan Donkin RMG Canada Ltd.
50 Clarke Street South, Woodstock
Ontario N4S 7Y5, Canada
Tel: 	 +1 519 53 98 531
Fax: 	+1 519 53 73 339

USA

Mercury Instruments LLC
3940 Virginia Avenue
Cincinnati, Ohio 45227
Tel: 	 +1 (513)272-1111
Fax: 	+1 (513)272-0211

GERMANY

RMG Regel + Messtechnik GmbH
Osterholzstr. 45
D-34123 Kassel
Tel:	 +49 (0)561 5007-0
Fax:	+49 (0)561 5007-107

RMG Messtechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 5
D-35510 Butzbach
Tel:	 +49 (0)6033 897-0
Fax:	 +49 (0)6033 897-130

ENGLAND

Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
Enterprise Drive, Holmewood
Chesterfield S42 5UZ, England
Tel: 	 +44 12 46 501-501
Fax: 	+44 12 46 501-500

POLAND

Gazomet Sp. z o.o.
ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz, Poland
Tel: 	 +48 65 546 24 01
Fax: 	+48 65 546 24 08

JȊs galite pasitikǟti RMG, turi visŃ reikalingŃ dujȎ tiekimo 
ǱrangŃ, gali patarti nuo paļiȎ pradiniȎ tyrimȎ (analiziȎ) iki 
tiekimo galutiniam vartotojui. MȊsȎ patikimi produktai ir
visos sistemos yra pilnai komplektuoti.

Mes projektuojame ir montuojame stotis pagal JȊsȎ reikalavi-
mus, taip pat pasiȊlo sprendimus, galinļius padǟti automati-
koje. Praġau susisiekti su mumis!
   

DUJȍ PRAMONǞ APTARNAUJAMA PASAULINIU MASTU

WWW.RMG.COM


