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Naudojimas 

 

 Dujų skirstymo stotims dujų perdavimo sistemose, dujų tiekimui sistemoms į jėgaines ir pramonės objektus.  
 tinkamas išėjimo slėgio kontrolei, įėjimo ir diferenc. slėgio kontrolei.  
 Tinkamas gamtinėms dujoms (kitos dujos pagal užsakymą). 

 

 

Savybės 

 

 vožtuvo įvorės padengtos specialia danga apsaugančia nuo strigimo; 

 dėl ašinio srauto užtikrinamas didelis pralaidumas; 

 tvirta ir paprasta konstrukcija; 

 visiškai pneumatinis veikimas; 

 aukšto slėgio ribojimas; 

 gali būti tiekiamas su triukšmą slopinančiu išėjimo vamzdžiu ir/arba vidiniu slopintuvu; 

 standartiškai komplektuojamas su vietiniu padėties indikatoriumi; 

 gali būti tiekiamas su el. vožtuvo padėties nuotoline indikacija RMG 970; 

 galimi modeliai: užsidarantis gedimo atveju / atsidarantis gedimo atveju. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

maks. darbinis slėgis PSmax 100 bar (gali būti mažiau – pagal flanšo slėgio klasę) 

išėjimo slėgio diapazonas Wd  
Su pilotu RMG 650 (išėjimo slėgio 

kontrolei), tikslumo klasė ir uždarymo 

slėgio kategorija 

Wd  (bar) tikslumo klasė AC uždarymo slėgio kategorija SG 

0.3 ... 90 geriausia klasė: AC 1 geriausia klasė: SG 5 

spec. spyruoklių diapazonai Wds su 

pilotu RMG 650 

spyruoklės nr. spyruoklės spalva: spec. spyruoklės diapazonas Wds (bar) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 

juoda  
mėlyna 

juoda  
pilka 

ruda  
raudona 

balta 

0.30 ... 1.00*  

0.50 ... 2.00  

1.00 ... 5.00  

2.00 ... 10.0  

5.00 ... 20.0  

10.0 ... 40.0  

20.0 ... 90.0** 

uždarymo slėgio zona SZ 2.5 

naudojimas su pilotais RMG 650-659 

• įėjimo slėgis (pu) - ir diferenc. slėgis (∆p) - kontrolė 

• elektropneumatinis valdymo pakopa slėgio ir srauto kontrolei 

• el. nuotolinė kontrolė 

• min. išėjimo slėgis (pd min) ir maks. išėjimo slėgis (pd max) - pakopos 

min. reikalingas slėgio skirtumas tarp 

įėjimo ir išėjimo ∆p 0.5 bar 

jungtys flanšai pagal DIN PN 25, PN 40 ir ANSI 300 RF, RTJ, ANSI 600 RF, RTJ 

Apsauga nuo sprogimo 
Standartiniams reguliatoriams ATEX 95 netaikoma 

(siūloma papildoma elektroninė įranga visiškai atitinka ATEX reikalavimus). 

medžiagos 

pagrind. vožtuvo korpusas  
vidinės dalys  
pilotas 

membrana  
sandarikliai 

A 352-LCC(QT) arba ekvivalent.  
plienas, aliuminis, žalvaris  
aliuminio lyginys, plienas  
NBR, FKM  
NBR 

 

*) pilotas su padidinta membrana ; **) metalas po piloto tipu 
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TECHNINIAI DUOMENYS 

temperatūros klasė 2 -nuo 20 °C iki +60 °C (kitos ribos pagal užsakymą) 

korpuso įėjimo dydis įėjimo dydis: DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250  
išleidimo dydis: (žr. žemiau pateiktą lentelę) 

veikimas ir stirpumas  pagal EN 334 

CE ženklinimas pagal PED 
 

 
KG vertės apskaičiavimas konvertavimo koeficientas [f] kitoms dujoms (Qn dujos = Qn NG ∙ f): 

jei 

 

etilenas 

acetilenas 

etanas 

amoniakas 

butanas 

chloras 

sąvartynų dujos 

0.97 

0.84 

0.78 

1.04 

0.55 

0.51 

0.81 

helis 2.15 
nuotekų dujos 0.85 
anglies monoksidas 0.81 
anglies dioksidas 0.65 
oras 0.80 
metanas 1.08 
miesto dujos 0.23 

propanas 0.64  
deguonis 0.76  
sieros dioksidas 0.53  
azotas  0.81  
vandenilis 3.04  
gamtinės dujos 1.00 

jei 

slėgis formulėms naudojamas absoliut. 

vertėmis 

 

PARAMETRAI 

vožtuvo duomenys 

Srauto koef. KG 
gamtinėms dujoms 

dydis DN KG - vertė [m3/h] 
įėjimas išėjimas (ρn = 0.83 kg/m3) (ρn = 0.77 kg/m3) 

25 
pilno 

prlaidumo 

25 

100 

150 

550 

490 

490 

570 

510 

510 

50 
pilno 

prlaidumo 

50 

150 

200 

2200 

1920 

1980 

2280 

1990 

2050 

80 
pilno 

prlaidumo 

80 

250 

5610 

5060 

5820 

5250 

100 
pilno 

prlaidumo 

100 

300 

8800 

7810 

9130 

8100 

150 
pilno 

prlaidumo 

150 

300 

400 

19800 

14630 

16830 

20550 

15180 

17470 

200 
pilno 

prlaidumo 

200 

400 

500 

37400 

25850 

30800 

38820 

26830 

31970 

250 
nepilno 

prlaidumo 

250 

400 

500 

41800 

25850 

30800 

43380 

26780 

31970 

250 
pilno 

prlaidumo 

25 

500 

600 

55600 

39600 

46750 

57090 

41100 

48520 

 

JUNGTYS 

versija „b“ 
įėjimo dydis matavimo linija išleidimo/grįžtamoji linija prapūtimo linija 

 vamzdis sriegis vamzdis sriegis vamzdis sriegis 
25 

50 

80 

100 

12 × 1,5 M14 × 1,5 

12 × 1,5 

12 × 1,5 

16 × 2,0 

16 × 2,0 

M16 × 1,5 

M16 × 1,5 

M22 × 1,5 

M22 × 1,5 

12 × 1,5 M14 × 1,5 

versija „c“ 
150 

200 

250 

12 × 1,5 M14 × 1,5 16 × 2,0 M22 × 1,5 12 × 1,5 M14 × 1,5 
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atmosfera 
 

RMG 512 versija „b“ su pilotu RMG 650 
pilotas RMG 650 

išleidimo 

/grįžtamoji linija 

pagrindinis vožtuvas su 
triukšmo slopinimo 
išėjimo linija 

filtras RMG 905 

įėjimo slėgio linija 

matavimo linija 

apkrovos slėgio linija 

aktuatorius 

dvigubos membranos sistema 

vožtuvo įvorė 

uždarymo spyruoklė 

vožtuvo kūgis 

apkrovos ribojimo pakopa 

reguliavimo pakopa 

išleidimo vožtuvas 

įėjimo slėgis 

apkrovos slėgis 

apkrovos ribojimo 

slėgis 

išėjimo slėgis 
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RMG 512 versija „c“ su pilotu RMG 650 
pilotas RMG 650 

matavimo linija 
filtras RMG 905 

išleidimo vožtuvas 

apkrovos slėgio linija 

dvigubos membranos sistema 

išleidimo / 

grįžtamoji linija įėjimo slėgio linija 

reguliavimo pakopa 

apkrovos ribojimo pakopa 

aktuatorius 

vožtuvo įvorė 
vožtuvo kūgis 

įėjimo slėgis 

apkrovos slėgis 

apkrovos ribojimo slėgis 

išėjimo slėgis 

pagrindinis vožtuvas 

su triukšmo 

slopinimo išėjimo 

linija 

atmosfera 
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1 pav.: RMG 512 pagrindinis vožtuvas su pilotu RMG 650 2 pav.: RMG 512 - pagrindinis vožtuvas su pilotu RMG 650, su 

triukšmą slopinančiu išėjimo vamzdžiu ir intarpu 
 

MATMENYS 

versija „b“ – įėjimas: angos su sriegiais / išėjimas: su standartiniais flanšais 

dydis DN PN 25 ir PN 40 ANSI 300 RF ANSI 300 RTJ ANSI 600 RF/RTJ   
min. ilgis 

(intarpas) 

įėjimas išėjimas L A B C  N L A B C N L A B C N L A B C N D X E** 

25 
25 

100* 

150* 

200 
360 

360 

M12 16 21 4 
197 
359 

359 

M16 20 25 4 
210 
365 

365 

M16 20 25 4 
210 
365 

365 

M16 20 25 4 
 

75 

84 

415 
 

180 

180 

50 
50 

150* 

200* 

270 
422 

422 

M16 20 25 4 
267 
421 

421 

M16 20 25 8 
283 
429 

429 

M16 20 25 8 
286 
430 

430 

M16 20 25 8 
 

84 

92 

460 
 

220 

220 

80 
80 

250* 

310 

512 
M16 20 25 8 

318 

516 
M20 26 32 8 

333 

523 
M20 26 32 8 

337 

525 
M20 26 32 8 

 

100 
505 

 

260 

100 
100 

300* 

370 

548 
M20 26 32 8 

368 

548 
M20 26 32 8 

384 

555 
M20 26 32 8 

394 

560 
M24 31 38 8 

 

103 
540 

 

300 

versija „c“ - įėjimas / išėjimas su standartiniais flanšais 

150 

150 

300* 
400* 

508 

550 
550 

    

508 

550 
550 

    

508 

550 
550 

    

508 

550 
550 

    

 

103 
113 

585 

 

350 
350 

200 

200 

400* 

500* 

610 

650 

650 

    

610 

650 

650 

    

610 

650 

650 

    

610 

650 

650 

    

 

113 

137 

670 

 

380 

380 

2501 
250 
400* 

500* 

630 
660 

660 

    
630 
660 

660 

    
630 
660 

660 

    
630 
660 

660 

    
 

113 

137 

670 
 

420 

420 

2502 
250 
500* 

600* 

752     752     752     752     
 

137 

148 

740 
 

420 

420 

*) su triukšmo slopinimo išėjimo vamzdžiu (išėjimo flanšai pagal  ANSI 600 RF) 

**) Rekomenduojama prieš reguliatorių sumontuoto intarpą, kad būtų paprasčiau išmontuoti reguliatorių, neišmontuojant išėjimo 

vamzdžio. Intarpo ilgis nurodytas aukščiau pateiktoje lentelėje. 

1) nepilno pralaidumo 

2) pilno pralaidumo 

SVORIS, Kg (apytikris) 

versija „b“ versija „c“ 
Įėjimas, DN Įėjimas, DN 

25 50 80 100 150 200 2501 2502 

Išėjimas, DN Išėjimas, DN Išėjimas, 

DN 
Išėjimas, 

DN Išėjimas, DN Išėjimas, DN Išėjimas, DN Išėjimas, DN 

25 100 150 50 150 200 80 250 100 300 150 300 400 200 400 500 250 400 500 250 500 600 

35 80 90 70 130 150 120 300 180 425 500 580 770 850 1000 1100 980 1100 1200 * * * 

1) nepilno pralaidumo; 2) pilno pralaidumo  
*) svoriai pagal užsakymą  
 

 

tik versija su flanšais 

DN 150, DN 200, DN 250 

sriegio vijų skaičius N 

intarpas 
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Pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMZDŽIO DYDIS 

Dydis DN (pagrindinis vožtuvas be triukšmo slopinimo išėjimo 

vamzdžio) 
įėjimas išėjimas versija 

25 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

25 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

b 

b 

b 

b 

c 

c 

c – rb ir fb 

Dydis DN (pagrindinis vožtuvas su triukšmo slopinimo išėjimo 

vamzdžiu) 
įėjimas išėjimas |versija 

25 

25 

50 

50 

80 

100 

150 

150 

200 

200 

250 

250 

250 

250 

100 

150 

150 

200 

250 

300 

300 

400 

400 

500 

400 

500 

500 

600 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

c 

c - rb 

c - rb 

c - fb 

c - fb 

PILOTO TIPAS 

 Pvz. RMG 650 

SPECIALI FUNKCIJA 

 So 

RMG 512   -      50      /       200   -    650     -    So   

  

T
ip

as
   

Įė
ji

m
as

  

Iš
ėj

im
as

  

P
il

o
ta

s 

S
p

ec
ia

li
 v

er
si

ja
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsamesnė informacija 

Jei norite daugiau sužinoti apie RMG 

siūlomą dujų įrangą, kreipkitės į vietinį 

RMG atstovą arba apsilankykite interneto 

svetainėje  

www.rmg.com 

 

 

VOKIETIJA 

Honeywell Process Solutions 

RMG Regel + Messtechnik GmbH 

Osterholzstrasse 45 

34123 Kassel, Vokietija 

Tel.: +49 (0)561 5007-0 

Faks.: +49 (0)561 5007-107 

 

Honeywell Process Solutions  

RMG Messtechnik GmbH  

Otto-Hahn-Strasse 5  

35510 Butzbach, Vokietija  

Tel.: +49 (0)6033 897- 0  

Faks.: +49 (0)6033 897-130 

 

Honeywell Process Solutions 

RMG Gaselan Regel + Messtechnik 

GmbH 

Julius-Pintsch-Ring 3 

15517 Fürstenwalde, Vokietija 

Tel.: +49 (0)3361 356-60 

Faks.: +49 (0)3361 356-836 

 

Honeywell Process Solutions  
WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH 

Osterholzstrasse 45  

34123 Kassel, Vokietija  

Tel.: +49 (0)561 5007- 0  

Faks.: +49 (0)561 5007-207 

 

LENKIJA 

Honeywell Process Solutions 

Gazomet Sp. z o.o. 

ul. Sarnowska 2 

63-900 Rawicz, Lenkija 

Tel.: +48 (0)65 5462401 

Faks.: +48 (0)65 5462408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLIJA 

Honeywell Process Solutions  

Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd. 

Enterprise Drive, Holmewood Chesterfeld S42 

5UZ, Anglija  

Tel.: +44 (0)1246 501-501  

Faks.: +44 (0)1246 501-500 

 

KANADA 

Honeywell Process Solutions  

Bryan Donkin RMG Canada Ltd.  

50 Clarke Street South, Woodstock Ontario 

N4S 0A8, Kanada  

Tel.: +1 (0)519 5398531  

Faks.: +1 (0)519 5373339 

 

JAV 

Honeywell Process Solutions  

Mercury Instruments LLC  

3940 Virginia Avenue  

Cincinnati, Ohio 45227, JAV  

Tel.: +1 (0)513 272-1111  

Faks: +1 (0)513 272- 0211 

 

TURKIJA 

Honeywell Process Solutions 

RMG GAZ KONT. SIS. ITH. IHR. LTD. STI. 

Birlik Sanayi Sitesi, 6. 

Cd. 62. Sokak No: 7-8-9-10 

TR - Sasmaz / Ankara, Turkija 

Tel.: +90 (0)312 27810-80 

Faks.: +90 (0)312 27828-23 
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