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Dujų slėgio reguliatorius RMG 402 
pilotu valdomas dujų slėgio reguliatorius  

 
 

 

 

- miestų skirstymo sistemoms bei pramonės objektams 
- gamtinėms ir kitoms neagresyvioms dujoms 
- plačios įtekančių slėgių ribos 
- diafragma atlieka uždarymo funkciją 
- pilotas RMG 620 integruotas korpuse 
- su arba be integruoto atkirtimo vožtuvo (SAV) 

DN 25: - aktuatoriai K 1a, K 2a, K 15a 
DN 50 iki DN 100 (įt. vamzdis): - K 4, K 5, K 6, K 15a (iki PN 25) 
- K 10a, K 12, K 13, K 15a, K 16, K 17 (iki ANSI 300) 

- nedaug sudarančių dalių, lengvai aptarnaujamas, netriukšmingas 
įteisinta pagal DIN-DVGW 
 maks. įtek. slėgis pe max 40 bar 
ištek. slėgių ribos Wh 0,02 bar iki 40 bar 
minimalus slėgių skirtumas p 0.5 bar 
KG-reikšmė (m3/h) nuo 350 iki 5500 
SAV-nustatymo ribos  
Who 0.03 bar iki 40 bar 
Whu 0.005 bar iki 40 bar 
pajungimai: 
- DN išėjimo = DN įėjimo 

DN 25 iki DN 100 
flanšai iki DIN PN 25 ir ANSI 150 RF 

- DN išėjimo = 2 x DN įėjimo 
DN 50/100, DN 80/150 ir DN 100/200 
flanšai iki DIN PN 16, PN 25 ir PN 40, 
flanšai iki ANSI 150 ir ANSI 300 RF 

Pagamino:RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH  
 

vožtuvo duomenys  
Vamzdis  DN 25  DN 50  DN 50/DN 100 DN 80 DN 80/DN 150 DN 100  DN 100/DN 

200  
KG-reikšmė m3/h*)  350 1300  1500  3500  3800  5200  5500  

atstumas tarp flanšų, mm  184 254  310  298  400  352  430  
*) vožtuvo srauto koeficientas gamtinėms dujoms ( n = 0.83 kg/m3)  

specifinės ištekėjimo slėgių ribos  
nustatymo spyruoklė  pilotas  

nr.  spalva diam, mm 
ištek. slėgių ribos 

Wh bar 
2 mėlyna 3.6 0.02 iki 0.2 
3 geltona 5.6 0.1 iki 0.5 
4 ruda 6.3 0.2 iki 1.0 
5 raudona 7.0 0.5 iki 2.0 

RMG 620 
( pe max 25 bar) 

6 žalia 8.0 1 iki 4 
1 geltona 5.6 1 iki 5 
2 ruda 6.3 2 iki 10 
3 raudona 7.0 5 iki 18 

RMG 630 
( pe max 50 bar) 

4 žalia 8.0 10 iki 40 
apkrovos ribojimas - žalia 5.0 nuo 3 iki 10, automatiškai virš  pa 

RMG 640 ( pe max 50 bar) vienos pakopos tipas įtek. slėgių pokyčiams > 15 bar. duomenys kaip RMG 630, bet be apkrovos ribojimo 
 

tikslumo, uždarymo slėgio klasės, uždarymo slėgio zona 
tikslumo klasė AC 1 

uždarymo slėgio klasė SG 5 
uždarymo slėgio zona SZ 2.5 

 


