
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skysto kuro degiklis 

 Ekonomiškas ir atitinkantis aplinkosaugos 

reikalavimus; 

 Tylaus veikimo ir lengvai aptarnaujamas; 

 Patikimas ir patvarus; 

 Suprojektuotas bei išbandytas, pagal Europos 

standartą EN 267; 

 Tinkamas didelio atsparumo katilams; 

 Skirtas išjungti / įjungti (on/off) ir 2 pakopų veikimui; 

 Lengvai gaunami pramoniniai standartiniai 

komponentai; 

 Galimas su hidrauliniu oro reguliavimu; 

 Pajungimo kištukai palengvina instaliavimą.  



Tipas  B40A B40A2 
Galingumas kg/h 9,0-29,5 8,0-29,5 
 kW 107-350 95-350 
Variklis V/Hz/W 230/50/250 
Kontroleris  Siemens 
Skysto kuro siurblys  Danfoss,Suntec 
Dvipakopis   • 
Svoris kg c. 23 
Tūris m3c. 0,12 

• Įeina į bazinę komplektaciją 
Galima 60 Hz, pagal užsakymą 
 

 
 

 A B øC øD E F G H I J øK L 
B40A 195 400 126 114 * 420 260 310 360 M12 135 200-230 

B40A2/B402A 207 435 126 114 * 420 260 310 360 M12 135 200-230 
 
*Degiklio vamzdžio ilgiai mm 
•Standartinis 

B40A B40A2/B402A 
272 274 
370 370 
172 174 

 
Dvipakopės versijos 

 
¹) 

1-purkštukas 
²) 

2-purkštukai 

Oro 
sklendės 
variklis 

Hidraulinis 
oro 

reguliatorius 

Purkštukų 
surinkimo 
hidraulinis 

reguliavimas 
B402A •  •   

B40A2.2  • •   
B40A2.2R  • •  • 
B40A2.2H  •  •  

¹) 2 siurblio slėgiai 
²) 1 siurblio slėgis 


