
B 70 
 

41,0-139,0 kg/h
(486-1649 kW)

B 80 
 

50,0-214,0 kg/h
(593-2538 kW)

Skysto kuro 
degiklis  
 
• Ekonomiškas ir atitinkantis 

aplinkosaugos 
reikalavimus 

• Tyliai dirbantis ir lengvai 
aptarnaujamas 

• Patikimas ir patvarus 
• Suprojektuotas bei 

išbandytas, pagal Europos 
standartą EN 267 

• 2-jų arba 3-jų pakopų su 3 
purkštukais 

• Pajungimo kištukai 
palengvina instaliavimą 

• Tinkamas katilams su 
dideliu pakuros 
pasipriešinimu 

• Lengvai gaunami 
pramoniniai standartiniai 
komponentai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedimino 47, LT – 44242, Kaunas, Lietuva, tel. 8-37 750457, 8-37 750458, faks. 37 337256 

el. paštas: info@ardega.lt ; www.ardega.lt 
 



 
Tipas  B 70-2/3 B 80-2/3 

 kg/h 41 – 139 50 – 214  
 kW 486  – 1649 593 – 2538  

Variklis V/Hz/kW 420/50-60/3,0 420/50-60/5,5 
Kontroleris  Landis & Staefa 
Kuro siurblys  Danfoss 
Laikmatis   
Termostatas RT16   
Hidraulinis purkštukų laikiklio reguliavimas  • 
Oro užsklandos variklis  • 
Svoris kg 127 150 
Tūris m3 0,9 0,9 

• Įeina į bazinę komplektaciją  Pagal užsakymą 
Pastaba: 2-jų pakopų degikliai su standartine užkūrimo pakopa/ Galimas ir su 60 Hz. 
 

 
Matmenys, mm 

 A B øC øD E F G H I J øK øL 

B 70-2/3 425 805 220 205  730 408 504 538 M12 205,5 310-380 

B 80-2/3 435 815 261 205  730 408 504 538 M12 205,5 310-380 
 

B 70-2/3 B 80-2/3 
524 556 Degimo tūtos ilgis 
624 656 

• Standartinis 324 356 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


