
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dujų degiklis 

 Ekonomiškas ir atitinkantis aplinkosaugos 

reikalavimus; 

 Tylaus veikimo ir lengvai aptarnaujamas; 

 Patikimas ir patvarus; 

 Suprojektuotas bei išbandytas, pagal Europos 

standartą EN 676; 

 Vienos pakopos, dviejų pakopų arba moduliacinis; 

 Pajungimo kištukai palengvina instaliavimą; 

 Du vožtuvai, lėto atsidarymo; 

 Varstomas flanšas; 

 Dujų pajungimas iš kairės arba dešinės; 

 Tinkamas gamtinėms dujoms, LPG, ir biodujoms; 

 Kai naudojamos biodujos, būtina susisiekti su 

„Bentone“. 



Tipas  BG300 BG300-2,M BG400 BG400-2,M 
Galingumas kW 60-190 60-190 60-318 60-318 
Variklis V/Hz/W 230/50-60/180 230/50-60/250 
Kontroleris  Siemens 
Maksimalus įėjimo slėgis mbar 360 
Dujų įranga  Dungs GasMultibloc 
Liepsnos kontrolė  Jonizacija 
Oro sklendės variklis  • 
Rutulinis vožtuvas  • 
Manometras  * 
Sandarumo kontrolė  * 
Reguliatorius R 316  * 
Svoris kg c. 25 27 29 32 
Tūris m3c. 0,13 0,13 0,15 0,16 

• Įeina į bazinę komplektaciją 
*Papildomai pagal užsakymą 
 

 
 

 øA B C øD øE F G H I J K øL øM 
BG300 175 460 115 120 89 125 472 220 275 380 M10 120 175-240 
BG300-2/BG300M 182 470 115 120 89 125 472 220 275 475 M10 120 175-240 
BG400 195 506 222 140 100 155 510 250 304 410 M10 140 175-240 
BG400-2/BG400M 195 506 222 140 100 155 510 250 304 505 M10 140 175-240 
Miesto dujos     155  140     140  

Galimas su 100 mm ilgesne tūta 
 
 


