
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dujų degiklis 

 Ekonomiškas ir atitinkantis aplinkosaugos 

reikalavimus; 

 Tyliai veikiantis ir lengvai aptarnaujamas; 

 Patikimas ir patvarus; 

 Suprojektuotas bei išbandytas, pagal Europos 

standartą EN 676; 

 Dvipakopis arba moduliacinis; 

 Pajungimo kištukai palengvina instaliavimą; 

 Du vožtuvai, lėto atsidarymo; 

 Dujų pajungimas iš kairės arba dešinės; 

 Tinkamas gamtinėms dujoms, LPG, ir biodujoms; 

 Kai naudojamos biodujos, būtina susisiekti su 

„Bentone“. 

 



Tipas  BFG1 
Galingumas kW 120-550 
Variklis V/Hz/W 230/50-60/450 
Kontroleris  Siemens 
Oro sklendės variklis  • 
Maks. įėjimo slėgis mbar 360 
Dujų įranga  Dungs GasMultibloc 
Liepsnos kontrolė  jonizacija 
Rutulinis vožtuvas  • 
Manometras  * 
Sandarumo kontrolė  * 
Reguliatorius R316  * 
Svoris kg c. 75 
Tūris m3c. 0,70 

• Įeina į bazinę komplektaciją, ∗ Pagal atskirą užsakymą 
 

 
 

 A B C øD øE F G H I J K øL øM 

BG450-2/BG450M 262 640 252 160 130 226 538 252 328 500 M12 166 210-280 
Miesto dujos     155  140       

 
Galimas su 100 mm ilgesne tūta 
 
 


