
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dujų degiklis 

 Ekonomiškas ir atitinkantis aplinkosaugos 

reikalavimus; 

 Tyliai veikiantis ir lengvai aptarnaujamas; 

 Patikimas ir patvarus; 

 Suprojektuotas bei išbandytas, pagal Europos 

standartą EN 676; 

 Dvipakopis slenkantis arba moduliacinis; 

 Pajungimo kištukai palengvina instaliavimą; 

 Pagrindinis ir apsauginis vožtuvai; 

 Dujų pajungimas iš kairės arba dešinės; 

 Tinkamas gamtinėms dujoms ir LPG. 

 



Tipas  BG950 
Galingumas kW 500-3200 
Variklis V/Hz/W 400/50/5500 
Kontroleris  Siemens 
Maks. įėjimo slėgis mbar 360 
Dujų įranga  Dungs GasMultibloc 
Liepsnos kontrolė  jonizacija 
Oro sklendės variklis  • 
Rutulinis vožtuvas  • 
Manometras  * 
Sandarumo kontrolė  • 
Reguliatorius R316  * 
Svoris kg c. 203 
Tūris m3c. 1,2 

• Įeina į bazinę komplektaciją, ∗ Pagal atskirą užsakymą 
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Galimas su 300 mm ilgesne tūta 
 
 
 
 


