


Pritaikymas 
• Buitiniam naudojimui, pramonei ir elektrinėms 
• gamtinėms dujoms ir visoms ne korozinėms dujinėms medžiagoms 

 
Charakteristika 

• aukštas filtravimo laipsnis 
• filtro įdėklas su pakeičiamu filtro tinkleliu ir sujungtu su juo filtro maišeliu 
• nekenksmingas aplinkai panaudotu filtrų šalinimas 
• daugkartinis filtro maišelių naudojimas 
• ypatinga RMG 906a savybė: didelė dulkių surinkimo kamera, pasirenkamai su magnetiniu įdėklu  išankstiniam 

rūdžių ir metalo medžiagų filtravimui 
 
1. Techniniai duomenys 
 tipas RMG 906 RMG 907 RMG 906a 
maks darbinis slėgis pmaks 16 bar 16 bar 16 bar 25 bar 20 bar 
slėgio kategorija PN 16 PN 16 PN 16 PN 25* ANSI 150 RF* 
*) tirti didesnio slėgio kategorijoms  
dydžiai DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 

DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 
DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 
DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 
DN 150         

jungtys flanšai iki  DIN PN 16 flanšai iki DIN PN 16, PN 25 ir iki ANSI 150 RF 
pajungimai pagal  DIN 2501 arba pagal ANSI B 16.5 atit. 

temperatūra nuo -20 0C iki +60 0C 
filtro tinklelis specialus metalu dengtas popierius 

 filtro plotas DN 25 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 
0.050 m2 0.193 m2 0.571 m2 0.933 m2 2.256 m2 

maks. tekėjimo greitis vamzdyje 20 m/s ( rekomenduojamas daug mažesnis tekėjimo greitis, jei numatomas didelis 
užterštumas dulkėmis       

 



filtravimo  laipsnis filtro tinklelis 
tipas versija 

sulaikytų dalelių
dydis (µm) filtravimo laipsnis 

1 standartinė > 10 
2 sutvirtinta poliesteriu > 4 
3 puikus filtravimas > 2 

99 

slėgio perkrytis / srautas žiūrėti psl. 8-10 
standartinė reikšmė su nauja kasete ∆p = 0.05 bar 
užterštos kasetės ribinis perkrytis ∆pmax = 0.5 bar 

korpusas Aliuminis (RMG 906, DN 25 iki DN 100; RMG 907) 
Špižius ….. (RMG 906, DN 150; RMG 906a) 

filtro maišelis

medžiagos 

sandarinimai NBR (panaši į gumą plastmasė)
testavimas gamyba ir testavimas pagal DIN 30690 ir  pagal DVGW elektroninė darbo 

lentelė G498, testavimo rezultatų dokumentai kartu su darbo sertifikatu pagal 
EN 10204 

DVGW registracijos nr. RMG 906, RMG 906a: 
RMG 907: 

G95c063 
G95c064 

pasirenkama versija • su diferencialiniu slėgio matavimu (galimas papildoma distancinė
indikacija su „Reed“ signalizacija slėgio rodiklyje) 

• RMG 906a galimas su magnetiniu intarpu 
• RMG 906a galimas HTB versijoje “dideliam temperatūros atsparumui”, 

aptarnavimo spaudimas maks. 4 bar 
• su intarpais iš kitų gamintojų



2, išmatavimai 
 

RMG 906 RMG 906a 

RMG 907 
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sraigtinis kaištis kondensuotam nuleidimui 
G 1/2 (DN 25, DN 50) 
G 1 (DN 80 iki DN 150) 
 
sraigtinis kaištis kondensato nuleidimui 
M 36 x 1,5 (DN 25) 
G 1 1/2 (DN 25 iki DN 100) 
 
diferencialinio slėgio matavimo jungtis 
M 12 x 1,5 (DN 25) 
M 16 x 1,5 (≥ DN 50) 
 
DN 150 žiedinis varžtas 
 
DN 80, DN 100 žiedinis varžtas 

 



išmatavimai 
 
tipas DN A B C D E F G korpuso talpa (litrais) svoris (kg) 

RMG 
906 

25 
50 
80 

100 
150 

140 
210 
268 
318 
400 

65 
95 
125 
160 
190 

130 
215 
380 
470 
680 

-
-
-
-

760 

104 
159 
179 
214 
289 

250 
350 
600 
710 
1000 

-
-
-
-
-

0,45 
1,6 
5,1 

11,5 
34 

2,5 
7
13 
22 

128 

RMG 
906a 

25 
50 
80 

100 

190 
260 
330 
380 

110 
165 
210 
245 

130 
220 
390 
470 

-
-

455 
535 

120 
170 
225 
265 

180 
320 
640 
760 

200 
280 
360 
420 

0,8 
3,5 
11 
20 

8
20 
44 
64 

RMG 
907 

25 
50 
80 

100 

-
-
-
-

78 
123 
134 
159 

87 
132 
266 
331 

-
-
-
-

104 
159 
179 
214 

195 
260 
500 
570 

-
-
-
-

0,3 
1,4 
4,1 
7,5 

2
6
11 
16 

visi matavimai milimetrais (jei nenurodyta kitaip) 
 

Pastaba 
montuojant, eksploatuojant ir remontuojant skaityti šias instrukcijas: 
RMG instrukcijos - “Bendros dujų slėgio reguliavimo ir apsaugos prietaisų eksploatavimo instrukcijos” 
RMG instrukcijos - “Eksploatacija ir remontas, atsarginės dalys 906,20” 
 
Kasetiniai filtrai RMG 906, RMG 906a ir RMG 907 turi būti tvirtinami horizontaliai su statmena filtro intarpo pozicija. 
Rodyklė ant visų filtrų korpusų nurodo srovės kryptį.



3, Konstrukcija 
 
RMG 906, RMG 906a ir RMG 907 tipo kasetiniai filtrai yra sukonstruoti sustabdyti dujų nešvarumus tokius,  kaip 
dulkės, rūdys ir kitos kietosios dalelės, judančios dujų transporto linijomis, ypač prieš dujų slėgio reguliavimo ir srovės
matavimo linijas. 
 
Filtrus pagrinde sudaro korpusas (1), dangtis (2) ir filtro intarpas (3). Filtro kasetė lengvai prieinama nuėmus dangtį.
Filtro intarpas, kuris susideda iš tarpusavyje sujungtų filtro maišelio (4) ir filtro tinklelio su 2 guminiais žiedais (5), 
suteikia lengvą užteršto tinklelio pakeitimą ir nekenksmingą aplinkai išmetimą. Priklausomai nuo filtravimo apkrovimo 
ir teršalų dalelių dydžio galimi įvairios medžiagos tinkleliai. Filtro intarpas yra užsandarintas link korpuso  ir dangčio 
su dviem O-žiedais (6 ir 7). 
 
906a tipo kasetiniai filtrai yra sukonstruoti taip, kad didesnės dalelės yra per atskirtuvą iš anksto pašalinamos ir patenka 
į dulkių maišelį. Atskirtuvas taip pat suteikia apsaugą filtro kasetei. Norint, galima išsukti sandarinimo varžtą (9) ir 
tada įmontuoti magnetinę kasetę, kurios pagalba bus iš anksto filtruojamos rudžių ir metalo dalelės. 
 
Visi kasetiniai filtrai gali būti įrengti su kintamo slėgio matuokliais. Pasirenkama versija su elektrine distancine 
signalizacija turi diferencinį slėgio matuoklį (11) su „Reed“ jungikliu. Rutuliniai vožtuvai (12) yra sumontuoti 
sujungimo arba slėgio balansavimo linijose. Kintamo slėgio matuokliai yra nepriklausomi nuo srovės krypties ir gali 
būti montuojami bet kurioje filtro pusėje. 
 

diferencialinio slėgio matuoklio schema 
 







filtro tinklelio tipas 2 ( poliesteriu sutvirtinta versija) 
Pastaba: reikšmės yra paskaičiuotos gamtinėms dujoms (pn=0,83 kg/m3

naudojant kitas dujas reikia paversti slėgio perkrytį atit. 
∆p=pkitos dujos / 0,83 x ∆pdiagrama 



filtro tinklelio tipas 3 (puikaus filtravimo versija) 
Pastaba: reikšmės yra paskaičiuotos gamtinėms dujoms (pn=0,83 kg/m3

naudojant kitas dujas reikia paversti slėgio perkrytį atit. 
∆p=pkitos dujos / 0,83 x ∆pdiagrama 






