
Accumulo di primario con 
bollitore sanitario immerso
Elettronica digitale 
Modulazione di potenza 1:5
Selezionabile temperatura 
acqua riscaldamento
Focolare secco
Bruciatore brevettato
Bassi consumi elettrici
Rendimento oltre 90%

Mantellatura ed 
isolamento totale

Caldaia 
A PELLET CON
ACCUMULO
incorporato

GRA BVS
CALDAIA A PELLET 30 kW
 con accumulo incorporato

Equipped with: closed 
expansion vessel, 
circulator, safety valve,
thermohydrometer and air 
vent valve.
Cronothermostat with 
weekly programming
6 working programmes
selectable heating water 
temperature
self cleaning firebo

En dotación: vaso de 
expansión, bomba de 
circulación, válvula de 
seguridad,
termoihidrómetro y purga 
de aire.
Cronotermostato semanal
6 programas 
seleccionables de 
funcionamiento
Selección  temperatura 
agua de calefacción 
Hogar autolimpiante

É equipada: vaso de 
expansão fechado, 
bomba circuladora, 
válvula de segurança, 
termohidrometro e valvula 
purgadora de ar.
Cronotermostato semanal
Seleção de 6 programas de 
funcionamento
Seleção da temperatura da 
água para aquecimento
Forno com auto-limpeza

Jachetă integrală şi izolare 
totală
Acumulator de primar cu 
boiler sanitar imersat 
Electronica digitală
Modulare a puterii 1:5
Presetarea temperaturii 
apei pentru încălzire  
Focar sec
Arzător brevetat
Consum electric redus
Ramdament peste 90%

Jacquette avec isolation 
complète Accumulation d’eau 
primaire avec ballon sanitaire 
immergé
Électronique digitale
Modulation de puissance 1:5
Réglage température eau de 
chauffage
Foyer sec
Brûleur à granulé de bois 
breveté
Basse consommation électrique
Rendement supérieur au 90%

Chaudière à granulé de 
bois avec accumulation 
d’eau incorporée

Pellet boiler 
for domestic 
heating

Caldera con CUBERTURA
A PELLET para 
calefacción

Caldeira com 
CUBERTURA
de PELETE para 
aquecimento

CENTRALĂ PE PELEŢI CU 
BOILER ÎNCORPORAT



ARCA srl
Via 1° Maggio, 16 - 46030 S. Giorgio (MN)
Tel. 0376/273511 r.a.  - Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
e-mail: arca@arcacaldaie.com www.arcacaldaie.com

CARATTERISTICHE TECNICHE / Caractéristiques techniques / TECHNICAL FEAUTURES / 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / Caracteristicile tehnice

U.M. Mod. 20 Mod. 30

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxPxH) / Dimensions (LxPxH) /Dimensiones (LxPxH) / Dimensiones (CxLxA)  / 
Dimensiuni (LxPxH)

mm 610x1385x1681 610x1385x1681

Potenza / Puissance / Power / Potencia / Potência / Putere calorica kW 20 30

Peso / Poids / Weight / Peso / Peso / Greutate Kg 355 370

Contenuto d’acqua tecnica - sanitario / Contenance en eau primaire-sanitaire / Technical Water content - sanitary 
/ Contenido de agua técnica – sanitaria / Conteúdo de água técnica - sanitária / Continut de apa tehnica pentru us 
sanitar

 lt 220-100 220-100

Oltre ai numerosi controlli per la sicurezza 
e la gestione di tutte le funzioni di caldaia, 
l’elettronica è in grado di gestire tutto 
l’impianto, e un’altra fonte di generazione 
rinnovabile quale ad esempio un pannello 
solare.
Il tutto con la semplicità di regolazione di 
alcuni parametri.


