
Paprasta ir tvirta:

nebrangi alternatyva

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai



UAB „ARDEGA“
Gedimino 47, LT-44242 Kaunas

Mob. tel.: +370 674 03927      

El. paštas: liutauras@ardega.lt

Atstumas  

L1 (mm)Šildytuvo Valdiklio

ecoSchwank 6 Gamtinės 5,6 0,56 m³/h 3,45 1,9 371

Tipas Dujos
Galia* 

(kW)
Dujų suvartojimas**

Svoris (kg)
Ilgis L2 

(mm)

ecoSchwank 10 Gamtinės 9,4 0,94 m³/h 4,85 1,9

282

Suskystintos 5,6 0,43 kg/h 3,45 1,9 371 282

551 466

Suskystintos 9,4 0,73 kg/h 4,85 1,9 551 466

ecoSchwank 18 Gamtinės 18 1,81 m³/h 8,25 1,9

739 651

Suskystintos 13 1,01 kg/h 6,25 1,9 739 651

ecoSchwank 13 Gamtinės 13 1,3 m³/h 6,25 1,9

1014 928

Suskystintos 18 1,4 kg/h 8,25 1,9 1014 928

1296

Suskystintos 26  2,02 kg/h 10,45 1,9 1387 1296

Gamt.dujos H: 22 mbar

Gamt.dujos L:

1387

Butanas 50 mbar

Propanas 32 mbar

ecoSchwank 26 Gamtinės 26 2,61 m³/h 10,45 1,9

16 mbar

Šviesiųjų infraraudonųjų spindulių šildytuvai - ecoSchwank
• Spinduliavimo koeficientas 50,4% *.
• Tvirta ir i6bandyta sistema.
• Nedidelė pradinė investicija.
• Greitai įkaista ir pradeda šildyti.
• Schwank keraminiai degikliai "Effect Tiles"                                                       
(ceraSchwank).

• Tolygus šilumos paskirstymas.
• Kokybė, ilgas tarnavimo laikas ir komfortas.
• Nekelia dulkių bei oro srautų.
• Greitas ir paprastas surinkimas.
• Kokybė "Pagaminta Vokietijoje" .

* Spinduliavimo koeficientas iš primoSchwank 30 matuojamas
DVGW laboratorijoje pagal DIN EN 419-2

* Vardinė galia yra nurodoma remiantis dujų šilumos vertės šilumos kiekiu Hi, n

** Dujų sunaudojimas: Gamt. dujos H: Hi, n = 9,97 kWh/m3 Gamt. dujų L: Hi, n = 8,57 kWh/m3 Propanas: Hi, n = 12,87 kWh / kg (esant 0 ° C / 1013 mbar)

• Pritaikymas:
aukšto efektyvumo šildytuvas pramoninėms

patalpoms, sandėliams ar šildymui lauke.

• Maks. pajungimo slėgis:
gamt.duj./propanas: 60 mbar.

• El. tiekimas:
viena fazė, kintama srovė, 230V, N, PE, 50Hz (apie 40 VA).

• Netiesioginis dūmtraukis pagal DIN EN 13410 arba DVGW G 

638-1 arba ÖVGW G 3/3.

• Dujų jungtis su sriegiu R 1/2 " [Vyriška].

• Įrengimas:
šildytuvas tvirtinamas 4 taškuose [A] prie lubų plieniniais lynais 

arba sieninių laikiklių dėka prie sienos.


